
BP Produktdatenblatt

BP® Multinorm-Latzhose APC2 2431-820-5332

Normen

EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige
Schutzkleidung
EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6
EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP®
Kniepolster 1839-000-53
EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im
zweilagigen Bereich
EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1
EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1,
E1, F1

Besonderheiten

ATPV = 14,6 cal/cm² & 31,9 cal/cm
verlängerter Rücken
extrem leicht (320g/m² + 160g/m²)
mit Kniepolstertaschen

Beschreibung

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte
Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit
verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen,
Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit
Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte
verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte
verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig,
Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte
separat bestellen)

Farbe dunkelgrau/schwarz

Gewebegewicht 320 g/m²
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Gewebe

Oberstoff 1

35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9%
Polyamid, 1% Sonstige Fasern

Waschanleitung

Größenspiegel 44n-64n; 48l-56l; 48s-58s
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