
BP Produktdatenblatt

BP® Multinorm-Hoodie APC1 2226-629-1466

Normen
EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 1
EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige
Schutzkleidung
EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1
EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1,
F1

Besonderheiten ATPV = 11 cal/cm²
einlauf- und formstabil
dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort
BP Body Language & 360° Visibility

Beschreibung

Langarm, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender
horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale
Reflexstreifen vorne und hinten, je 2 Reflexstreifen auf
dem Ärmel, dehnbare aufgepatchte Reflexstreifen,
Kapuze

Farbe nachtblau/warngelb

Gewebegewicht 375 g/m²
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Gewebe

Oberstoff 1

53% Modacryl, 44% Baumwolle, 3% Sonstige Fasern

<
Oberstoff 2

37% Polyester, 37% Modacryl, 25% Baumwolle, 1%
Sonstige Fasern

Waschanleitung

Wäschereieignung

Industriewäsche geeignet - ISO 15797 

Größenspiegel XS-3XL

BP® Katalogseiten keine Katalogabbildung

BP® Partnerschaft

www.bp-online.com BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.

https://www.bp-online.com

