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BP® Warnschutz-Multinorm-
Wetterschutzhose APC2

2232-881-86

Normen

EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2
EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige
Schutzkleidung
EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6
EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 2
EN 343 Wetterschutz Wasserdicht Kl. 4,
atmungsaktiv Kl. 4, X
EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1
EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C2,
F1

Besonderheiten 360° Sichtbarkeit
wasserdicht & winddicht
permanenter Flammschutz
normale Passform
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Beschreibung

Abzippbarer hochgezogener Rücken mit extra breiten,
abknöpfbaren Trägern, rückwärtiger, mit Knöpfen
verstellbarer Dehnbund, verschweißte Nähte, 2
Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter
Smartphonetasche, Schenkel- und Smartphonetaschemit
Patte verschließbar, 1 Zollstocktasche, 1 mit Patte
verschließbare Gesäßtasche, vorgeformtes Bein, je 2
umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1
umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein,
Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss für
bequemes An- und Ausziehen, zusätzlich mit Patte
wasserdicht verschließbar

Farbe warngelb

Gewebegewicht 350 g/m²

Gewebe

Oberstoff 1

31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20%
Aramid, 1% Sonstige Fasern

Futter

60% Viskose, 40% Modacryl

Membran

100% Polyurethan

Waschanleitung

Wäschereieignung

Industriewäsche geeignet - ISO 15797 

Größenspiegel XSn-3XLn

BP® Katalogseiten 75 (BProtected)
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