BP Produktdatenblatt

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-
Hose APC2 fiir Damen

2246-840-6556

Normen

EN I1SO 20471 EN 1149-5 EN 13034-6 EN 14404 IEC 61482-2 EN ISO 11611 EN SO 11612

e EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 1, ab Gr. 44
Klasse 2

e EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfahige
Schutzkleidung

e EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6

e EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP®
Kniepolster 1839-000-53

e EN 61482-2 Storlichtbogenschutz KI. 1, KI. 2 im
zweilagigen Bereich

e EN ISO 11611 Schweil3erschutz KI. 1 - A1

e EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1,
F1

Besonderheiten

extrem leichtes Gewebe

dehnbare Reflexstreifen fir mehr Tragekomfort

mit Kniepolstertaschen

permanenter Chemikalilenschutz (getestet nach 30
Waschen)

Beschreibung

Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher
Dehnbund fir optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1
Gesaltasche, 1 geraumige Schenkeltasche mit
aufgesetzter Smartphonetasche, freihangende
Zollstocktasche mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt,
je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren
Bein, Vorderhose zweilagig, Kniepolstertaschen
(Kniepolster 1839 bitte separat bestellen)
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Farbe warnorange/anthrazit

Gewebegewicht 265 g/m?
Oberstoff 1
31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20%
Aramid, 1% Sonstige Fasern

Gewebe
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Oberstoff 2

50% Viskose, 50% Aramid
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BP® Katalogseiten

keine Katalogabbildung

BP® Partnerschaft

www.bp-online.com
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