Fiche technique de l'article

BP® Veste Iégére multinormes a haute
visibilité APC2 femmes

2248-840-6556

Normes

EN I1SO 20471 EN 1149-5 EN 13034-6 IEC 61482-2 ENISO 11611 EN SO 11612

e EN ISO 20471 vétements de signalisation a haute
visibilité Classe 1, a p. de M classe 2

e EN 1149-5 vétements de protection a dissipation
électrostatique

e EN 13034-6 protection chimique type 6

e EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2
dans la zone bicouche

e EN ISO 11611 protection pendant le soudage CI. 1 -
Al

e EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les
flammes Al, B1, C1, F1

Caractéristiques

155U
triés
léger

e protection de classe 2 contre |'arc électrique

e protection chimique permanente (testée apres 30
lavages)

e Tissu extrémement léger

e portable dans certaines zones ATEX
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Description

Col officier, fermeture a glissiére dissimulée et patte a
boutons-pression,, 2 poches poitrine plaquées fermées
par rabat, 2 poches latérales fermées par rabat, 1 poche
napoléon intérieure, manches de forme ergonomique,
empiécements extensibles sous les aisselles pour une
plus grande liberté de mouvement, poignets avec
fermeture, 2 bandes réfléchissantes sur chaque manche,
1 bande réfléchissante horizontale faisant le tour du
blouson, 2 bandes réfléchissantes verticales allant
jusqu'en haut devant et derriére, avant et manches
bicouche

Couleur

orange haute visibilité/anthracite

Poids du tissu

265 g/m2

Tissu

Extérieur 1

31% Polyester, 28% Modacrylique, 20% Viscose, 20%
Aramide, 1% Autres fibres

<
Extérieur 2

50% Viscose, 50% Aramide

Instructions de lavage
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