Fiche technique de l'article

BP® Pantalon de travail hybride robuste
avec genouilléres

1818-565-5632

Normes

EN 14404

e EN 14404 protection des genoux en relation avec
BP® Plaques de protection 1839-000-53

Caractéristiques
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avec empiécements stretch flexibles

taille haute dans le dos pour un ajustement optimal
poches genouilléres avec ouverture de ventilation
fabriqué en partie avec du polyester issu de
bouteilles en PET recyclées

Description

Empiécements stretch au niveau des fesses, de
I'entrejambe et des genoux, taille haute extensible dans
le dos avec empiécements tricotés pour un ajustement
optimal, 2 poches latérales, 2 poches revolver fermées
par rabat, 1 grande poche cuisse avec poche zippée
intégrée et poche smartphone plaquée, poche métre
fixée d’'un seul c6té avec poches crayons, anneau en D
pour fixation d’accessoires, coupe ergonomique,
éléments réfléchissants sur la jambe, genouilleres en
Cordura® avec fermeture a glissiére et ouverture de
ventilation (BP® Plaques de protection 1839-000-53 a
commander séparément)

Couleur

anthracite/noir

Poids du tissu

285 g/m?




Fiche technique de l'article

Tissu

Extérieur 1
65% Polyester, 35% Coton

<
Extérieur 2

91% Polyester, 9% Elasthanne

Instructions de lavage

Lo/ X A ®

Aptitude au lavage industriel

Adapté au lavage industriel - ISO 15797
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60 °C

Grille de tailles

36n-58n; 38I-52|; 38s-54s
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