
Fiche technique de l'article

BP® Gilet thermique à haute visibilité 2113-845-86

Normes
EN ISO 20471 vêtements de signalisation à haute
visibilité Classe 1, à p. de S classe 2

Caractéristiques
empiècements polaires aux côtés pour une plus
grande liberté de mouvement
prolongement du dos comme protection contre le
froid
protège-menton doux en polaire
modern fit

Description

Coupe seyante, ouatinée avec doublure matelassée
chauffante, col officier, fermeture à glissière sur le
devant, 1 poche poitrine avec fermeture à glissière,
grandes poches latérales fermées par bande scratch,
empiècements polaires sur les côtés pour une plus
grande liberté de mouvement, bas de dos prolongé, 1
bande réfléchissante faisant le tour du gilet au-dessus de
la base, 2 bandes réfléchissantes verticales allant
jusqu'en haut devant et derrière

Couleur jaune haute visibilité

Poids du tissu 270 g/m²



Fiche technique de l'article

Tissu

Extérieur 1

50% Coton, 50% Polyester

<
Extérieur 2

100% Polyester

Doublure

100% Polyester

Instructions de lavage

Aptitude au lavage industriel

Adapté au lavage industriel - ISO 15797 

Grille de tailles XS-3XL

Page du catalogue BP® 32 (BProtected)
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