Fiche technique de l'article

BP® Veste polaire multinormes APC1

2425-860-53

Normes

\Z)

EN 1149-5

G

IEC 614822 EN 14058 ENISO 11612

EN 1149-5 vétements de protection a dissipation
électrostatique

EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1

EN 14058 protection contre les environnements

froids Cl. 1 1 x x

EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les
flammes Al, B1, C1, F1

Caractéristiques

Basse inflammabilité permanente grace au
modacrylique

électrique

Passepoils réfléchissants

Col officier, fermeture a glissiére sur le devant dissimulée
par patte a boutons-pression, 2 poches latérales avec
fermeture a glissiere, manches ergonomiques, poignets
élastiques, plus grande liberté de mouvement grace aux

Description -\ . .
empiecements extensibles sous les aisselles, 2 poches
intérieures, base réglable de l'intérieur, bas de dos
prolongé, passepoil réfléchissant horizontal devant et
derriere, a combiner avec BP® Parka tous-temps 2230
Couleur gris foncé

Poids du tissu

350 g/m2




Fiche technique de l'article

Tissu

Extérieur 1

48% Modacrylique, 32% Coton, 18% Polyester, 2%
Autres fibres

Instructions de lavage

Lo/ X A ®

Aptitude au lavage industriel

Adapté au lavage industriel - ISO 15797
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60 °C

Grille de tailles

XS-3XL

Page du catalogue BP®

63 (BProtected)

Partenariats BP®

www.bp-online.com
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