
Fiche technique de l'article

BP® Sweat à capuche multinormes
APC1

2226-629-5665

Normes

EN ISO 20471 vêtements de signalisation à haute
visibilité Classe 1
EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation
électrostatique
EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1
EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les
flammes A1, B1, C1, F1

Caractéristiques ATPV = 11 cal/cm²
Résistance au rétrécissement
portable dans certaines zones ATEX
BP Body Language & 360° Visibility

Description

Manches longues, poignets et base bords, 1 bande
réfléchissante horizontale faisant le tour de la veste, 2
bandes réfléchissantes verticales allant jusqu'en haut,
devant et dos, 2 bandes réfléchissantes sur chaque
manche, bandes réfléchissantes extensibles et
thermopressées

Couleur anthracite/orange haute visibilité

Poids du tissu 375 g/m²



Fiche technique de l'article

Tissu

Extérieur 1

53% Modacrylique, 44% Coton, 3% Autres fibres

<
Extérieur 2

37% Polyester, 37% Modacrylique, 25% Coton, 1%
Autres fibres

Instructions de lavage

Aptitude au lavage industriel

Adapté au lavage industriel - ISO 15797 

Grille de tailles XS-3XL

Page du catalogue BP® Pas dans le catalogue

Partenariats BP®

www.bp-online.com BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.

https://www.bp-online.com

