Fiche technique de l'article

BP® Parka tous-temps longue a haute
visibilité

2120-880-85

Normes

EN 1SO 20471

EN ISO 20471 vétements de signalisation a haute
visibilité Classe 3

EN 343 protection contre les intempéries
Imperméable (classe 4), respirable (classe 4), X
EN 14058 protection contre les environnements
froids, Cl. 1 3 x WP en relation avec Veste polaire
2025-628 & 1872-646

Caractéristiques

visibilité a 360°

capuche détachable

peut étre assortie avec la BP Veste polaire chaude
1872 et 2025

modern fit
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Description

Col officier,capuche détachable par boutons avec double
réglage en largeur, fermeture a glissiere sur le devant,
imperméable grace a la double patte a boutons-pression,
coutures soudées, 2 poches latérales fermées par bouton-
pression, 1 poche napoléon avec fermeture a glissiere, 2
poches poitrine fermées par bande scratch, manche
ergonomique, plus grande liberté de mouvement grace
aux empiecements extensibles sous les aisselles,
poignets réglables, 1 poche intérieure, grande ouverture
pour réparations, base réglable de l'intérieur, 2 bandes
réfléchissantes sur chaque manche, 1 bande
réfléchissante faisant le tour du parka au-dessus de la
base, 2 bandes réfléchissantes verticales allant jusqu'en
haut, devant et dos, peut étre assorti avec la vestepolaire
chaude 1872 et 2025

Couleur

orange haute visibilité

Poids du tissu

205 g/m2

Tissu

Extérieur 1
100% Polyester
Doublure

100% Polyester
Membrane

100% Polyuréthane
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