Fiche technique de l'article

BP® Veste stretch a haute visibilité

2042-844-6656
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Normes

UV STANDARD 801

EN 1SO 20471

EN ISO 20471 vétements de signalisation a haute
visibilité classe 2

Caractéristiques
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matériau super strech pour une plus grande liberté
de mouvement

liberté de mouvement maximale grace aux
empiécements extensibles sous les aisselles
bandes réfléchissantes segmentées pour un plus
grand confort

modern fit

Description

Col officier doublé, fermeture a glissiere frontale avec
protege-menton en polaire, 1 poche poitrine avec
fermeture a glissiere, 2 grandes poches latérales avec
fermeture a glissiere, 1 poche intérieure, forme
ergonomique des manches, empiecements extensibles
sous les aisselles pour une plus grande liberté de
mouvement, poignets coupe-vent, 2 bandes
réfléchissantes sur chaque manche, 1 bande
réfléchissante faisant le tour de la veste au-dessus de la
base, 2 bandes réfléchissantes verticales allant jusqu’en
haut, devant et dos

Couleur

jaune haute visibilité/anthracite

Poids du tissu

280 g/m?2
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Tissu

Extérieur 1

79.5% Polyester, 16.5% Coton, 4% Elastoléfine

<
Extérieur 2

65% Polyester, 35% Coton

Instructions de lavage

oo/ X A ®

Aptitude au lavage industriel

Adapté au lavage industriel - ISO 15797
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Grille de tailles

38/40n-58/60n; 38/40I1-50/52I

Page du catalogue BP®

9 (BP Hi-Vis Stretch Flyer)

Partenariats BP®

www.bp-online.com

BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.



https://www.bp-online.com

