BP® PANTALON DE TRAVAIL RESISTANT /B Px
Art.-Nr.: 1789-555-74

AVEC GENOUILLERES »

CARACTERISTIQUES
o genouilleres en Cordura® pour plaques de protection
o pli d'aisance au niveau des genoux pour une plus grande liberté de mouvement
o renforcement fessier
e reqular fit

NORMES

EN 14404 protection des genoux en relation avec BP® Plaques de protection

1839-000-53

TISSU
o Extérieur 1 65% Polyester, 35% Coton
o Poids du tissu 295 g/m’

AUTRES (ARACTERISTIQUES

Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, coupe
ergonomique, anneau en D, 2 poches latérales, 2 poches revolver fermées par rabat et
bouton-pression, renforcement fessier, boucle marteau, 1 grande poche cuisse avec
poche smartphone plaquée, double poche metre, jambe préformée avec pli d'aisance
au niveau des genoux, genouilleres en Cordura® pour plaques de protection 1839 (a
commander séparément)

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lavage a 60 °C (traitement

COULEUR

vert moyen/noir

normal)
X Ne pas javelliser

A Programme de séchage modéré

GRILLE DE TAILLES 2 Repasser a température faible

38n-58n; 38I-501; 42s-505 ® Nettoyage 4 sec au

Perchloréthylene ou aux
Hydrocarbures

} Adapté au lavage
=~ industriel - 150 15797

www.bp-online.com BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.
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