
 

BP® GILET THERMIQUE ROBUSTE Art.-Nr.: 1819-565-0032

CARACTÉRISTIQUES
matériau principal (tissu extérieur 1) est composé à 65 % de polyester recyclé

empiècements en stretch sur les côtés pour une plus grande liberté de

mouvement

ouatinée avec doublure matelassée chaude

éléments réfléchissants

TISSU
Extérieur 1 65% Polyester, 35% Coton

Extérieur 2 100% Polyester

Doublure 100% Polyester

Poids du tissu 285 g/m²

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Coupe seyante, ouatinée avec doublure matelassée chaude, col officier doublé,

fermeture à glissière sur le devant avec protège-menton en polaire, 2 poches poitrine,

dont 1 avec fermeture à glissière, 2 grandes poches latérales avec fermeture à

glissière, coupe-vent à l'emmanchure, éléments réfléchissants, empiècements stretch

sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvement, bas de dos rallongé

COULEUR
noir

GRILLE DE TAILLES
XS-3XL

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

 Lavage à 60 °C (traitement

normal)

 Ne pas javelliser

 Programme de séchage modéré

 Repasser à température

modérée

 Nettoyage à sec au

Perchloréthylène ou aux

Hydrocarbures
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Adapté au lavage

industriel - ISO 15797
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