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CARACTERISTIQUES

 Imperméable, coupe-vent, respirant
o Intérieur chaud en polaire

e 10000mm colonne d'eau

e capuche détachable

NORMES

@ EN 1SO 20471 vétements de signalisation a haute visibilité Classe 2, a p. de. M

ENISO 20471

classe 3

TISSU

o Extérieur 1 100% Polyester
 Doublure 100% Polyester
o Membrane 100% Polyester
e Poids du tissu 290 g/m’

AUTRES CARACTERISTIQUES INSTRUCTIONS DE

o (ol officier, fermeture a glissiere sur le devant, avec protége-menton en polaire, LAVAGE
1 poche poitrine et 2 poches latérales avec fermeture a glissiere, manches
ergonomiques, poignets coupe-vent, plus grande liberté de mouvement grace
aux empiecements extensibles sous les aisselles, base réglable de l'intérieur, 2
banches réfléchissantes sur chaque manche, 1 bande réfléchissante faisant le
tour de la veste au-dessus de la base, 2 bandes réfléchissantes verticales allant O Programme de séchage modéré

Lavage a 60 °C (traitement
normal)
X Ne pas javelliser

i

jusqu'en haut devant et derriere, bandes réfléchissantes extensibles et 2 Repasser a température faible
thermopressées, capuche détachable par zip et réglable en largeur ® Nettoyage a sec au
Perchloréthylene ou aux
Hydrocarbures
COULEUR
jaune haute visibilité /anthracite oLl Adapté au lavage

industriel - 1S0 15797
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FEEL THE DIFFERENCE Bierbaum-Proenen. Since 1788.




