BP® GEWATTEERD THERMISCH GILET | Art.-Nr.: 1986-570-110 /B P

SPECIALE FUNCTIES

robuust doek

stretchinzetstukken aan de zijkant voor meer bewegingsvrijheid
Gewatteerd met warme thermo-stepvoering

slanke pasvorm

DOEK
 Bovenstof 1 65% Polyester, 35% Katoen
o Buitenstof 2 100% Polyester
« Voering 100% Polyester
o Doekgewicht 250 g/m’

MEER FUNCTIES

Slank silhouet, warm door gewatteerde thermische voering, gevoerde opstaande
kraag, blinde 2-way-ritssluiting aan de voorkant met fleece-kinbescherming, 1 borstzak
met ritssluiting, ruime zijzakken, reflecterende elementen, stretchinzetstukken aan de
zijkanten voor meer bewegingsvrijheid, verlengd rugpand. Het hoofdmateriaal
(bovenstof 1) bestaat voor 9% uit gerecycled post-consumer polyester en voor 4% uit
gerecycled post-consumer katoen.

KLEUR
nachtblauw
WASVOORSCHRIFT
MAATBO0G .
XS-3X1. 60° C Kleurwas (normaal proces)
% Niet bleken

A Mild droogproces

A Strijken op een gemiddelde
temperatuur
® Professionele droogkuis in

tetrachloroethene en/of hydrocarbons

E’ Geschikt voor industriewas
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