
Productgegevensblad

BP® Multinorm-tuinbroek APC1 2401-820-5332

Normen

EN 1149-5 beschermende kleding –
elektrostatische eigenschappen
EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare
chemicaliën type 6
EN 14404 kniebeschermers in combinatie met BP®
Kniekussens 1839-000-53
EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog
cl. 1
EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik
bij het lassen Cl. 1 - A1
EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte
en vlammen A1, B1, C1, E1, F1

Speciale functies
ATPV = 14,6 cal/cm²
hoge mechanische belastbaarheid
inherent vlamwerend

Beschrijving

Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote
dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde
ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak,
beide met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak met
klep, 2 achterzakken met klep, kniezakken voor
kniebeschermers 1839 000 53 (apart bestellen)

Kleur donkergrijs/zwart

Doekgewicht 320 g/m²



Productgegevensblad

Doek

Bovenstof 1

35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9%
Polyamide, 1% Overige vezels

Wasvoorschrift

Geschikt voor wasserij

Geschikt voor industriewas 

Maatboog 44n-64n; 48l-56l; 48s-58s

Cataloguspagina BP® 60 (BProtected)
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