
Productgegevensblad

BP® Lichte multinorm-broek met hoge
zichtbaarheid cl. 1, APC1

2215-590-1466

Normen

EN ISO 20471 beschermende
waarschuwingskleding Klasse 1
EN 1149-5 beschermende kleding –
elektrostatische eigenschappen
EN 14404 kniebeschermers in combinatie met BP®
Kniekussens 1839-000-53
EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog
cl. 1
EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte
en vlammen A1, B1, C1, F1

Speciale functies flexibele stretch inzetstukken
verhoogde taille voor optimale pasvorm
zakken voor kniekussens
ATPV = 7,1 cal/cm²

Beschrijving

Stretch-inzetstukken op achterkant, binnenzijde van de
benen en knieën, hoge elastische tailleband aan de
achterkant met ribgebreide inzetstukken voor perfecte
pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken met klep, 1 ruime
beenzak met en opgezet smartphonezak, loshangende
duimstokzak met pennenzakken, ergonomische snit, 2
doorlopende reflecterende strepen (7 cm) aan de
onderkant van de broekspijpen, kniezakken voor
kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Kleur signaalgeel/nachtblauw

Doekgewicht 245 g/m²



Productgegevensblad

Doek

Bovenstof 1

35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9%
Polyamide, 1% Overige vezels

<
Buitenstof 2

48.5% Modacryl, 34% Katoen, 17% Polyamide, 0.5%
Overige vezels

Voering

74% Aramide, 24% Silicoon, 2% Overige vezels

Wasvoorschrift

Geschikt voor wasserij

Geschikt voor industriewas 

Maatboog 44n-64n; 48s-58s

Cataloguspagina BP® Geen vermelding in katalogus
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