Productgegevensblad

BP® Multinorm-broek met hoge

zichtbaarheid APC1 2213-840-8553
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EN ISO 20471 EN 1149-5 EN 13034-6 EN 14404 IEC 61482-2 EN ISO 11611 ENISO 11612

e EN ISO 20471 beschermende
waarschuwingskleding Klasse 2

e EN 1149-5 beschermende kleding —
elektrostatische eigenschappen

e EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare

Normen chemicalién type 6

e EN 14404 kniebeschermers in combinatie met BP®
Kniekussens 1839-000-53

e EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog
cl.1

e EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik
bij het lassen CI. 1 - Al

e EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte
en vlammen Al, B1, C1, F1

Hoog draagcomfort door viscose aandeel
reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid
inherent vlamwerend

ATPV = 8,8 cal/cm?

Speciale functies




Productgegevensblad

Elastische tailleband voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken,
beenzak met opgezette smartphonezak, beenzak en
smartphonezak met klep, 1 duimstokzak, 1 achterzak met
klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de

Beschrijving onderkant van de broekspijpen, 1 doorlopende
reflecterende streep aan de bovenkant van de
broekspijpen, kniezakken voor kniebeschermers 1839000
53 (apart bestellen)

Kleur signaaloranje/donkergrijs

Doekgewicht 320 g/m?
Bovenstof 1

Doek .
31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viscose, 20%
Aramide, 1% Overige vezels

Wasvoorschrift XA /AE

Geschikt voor wasserij

Geschikt voor industriewas
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Maatboog

44n-64n; 48I-56l; 48s-58s

Cataloguspagina BP®

73 (BProtected)

BP®-partners

www.bp-online.com
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