Productgegevensblad

BP® Licht weerbest. multinorm-jack,
hoge zichtbaarh. APC2, dames

2224-891-6614

Normen

EN 1SO 20471

YWIWgde

EN 1149-5 EN 13034-6 IEC 61482-2 EN 343 EN SO 11611 ENISO 11612

EN ISO 20471 beschermende
waarschuwingskleding Klasse 2

EN 1149-5 beschermende kleding —
elektrostatische eigenschappen

EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare
chemicalién type 6

IEC 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog
cl. 2

EN 343 beschermende kleding tegen regen
Waterdicht categorie 3, ademend categorie 3

EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik
bij het lassen CI. 1 - Al

EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte
en vlammen Al, B1, C1, F1

Speciale functies

@ water- |
afstotend
‘—- ( )
360° Visibility

vlamboog klasse 2 en tegelijkertijd licht van gewicht
elastische refl. Strepen voor meer draagcomfort
extreem licht doek

waterdicht, winddicht, ademend
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Beschrijving

Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en
breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de
voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2
zijzakken met drukknoopsluiting, 1 Napoleonzak met
ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare
manchetten, 1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in
voering om reparaties te vergemakkelijken, 2
reflecterende strepen op de mouw, 1 doorlopende
reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende
verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand,
combineerbaar met warm BP® fleecejack 2423-860-0014

Kleur

signaalgeel/nachtblauw

Doekgewicht

265 g/m2

Doek

Bovenstof 1
55% Modacryl, 44% Katoen, 1% Overige vezels

<
Buitenstof 2

55% Modacryl, 44% Katoen, 1% Overige vezels
Voering

50% Viscose, 50% Aramide

Membraan

100% Polyurethaan
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BP®-partners

www.bp-online.com BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.



https://www.bp-online.com

