
Productgegevensblad

BP® Lichte multinorm-broek met hoge
zichtbaarheid APC2

2236-590-6614

Normen

EN ISO 20471 beschermende
waarschuwingskleding Klasse 1, vanaaf mt. 50
Klasse 2
EN 1149-5 beschermende kleding –
elektrostatische eigenschappen
EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare
chemicaliën type 6
EN 14404 kniebeschermers in combinatie met BP®
Kniekussens 1839-000-53
IEC 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog
cl. 1, cl. 2 bij 2 lagen
EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik
bij het lassen Cl. 1 - A1
EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte
en vlammen A1, B1, C1, F1

Speciale functies vlamboog klasse 2 en tegelijkertijd licht van gewicht
elastische refl. Strepen
zakken voor kniekussens
slanke pasvorm
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Beschrijving

Slank silhouet, verhoogde taille voor optimale pasvorm,
elastische tailleband aan achterkant, 2 zijzakken, 1
achterzak, 1 ruime beenzak met en opgezet
smartphonezak, loshangende duimstokzak met
pennenzakken, ergonomische snit, 2 doorlopende
reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de
broekspijpen, voorkant broek twee lagen, kniezakkenvoor
kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Kleur signaalgeel/nachtblauw

Doekgewicht 265 g/m²

Doek

Bovenstof 1

48.5% Modacryl, 34% Katoen, 17% Polyamide, 0.5%
Overige vezels

<
Buitenstof 2

35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9%
Polyamide, 1% Overige vezels

Wasvoorschrift

Geschikt voor wasserij

Geschikt voor industriewas 

Maatboog 44n-64n; 48l-56l; 48s-58s

Cataloguspagina BP® 55 (BProtected)
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