
Productgegevensblad

BP® Multinorm-fleecejack APC1 2425-860-53

Normen

EN 1149-5 beschermende kleding –
elektrostatische eigenschappen
EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog
cl. 1
EN 14058 beschermende kleding tegen koude
omgevingen Cl. 1 1 x x
EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte
en vlammen A1, B1, C1, F1

Speciale functies geschikt voor alle brandwerende producten
hoog draagcomfort dankzij toevoeging van katoen
reflecterende bies

Beschrijving

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met
drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch
gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet
okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken,
zoom aan binnenkant verstelbaar, verlengd rugpand,
horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand,
combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2230

Kleur donkergrijs

Doekgewicht 350 g/m²



Productgegevensblad

Doek

Bovenstof 1

48% Modacryl, 32% Katoen, 18% Polyester, 2% Overige
vezels

Wasvoorschrift

Geschikt voor wasserij

Geschikt voor industriewas 

Maatboog XS-3XL

Cataloguspagina BP® 63 (BProtected)
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